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TUV NORD CERT




 АНКЕТА  ____________________

 для заказа рычажного электродвигателя
(MPS, MPSP, MPSED, MPSPED, MPR)

	Арматура
	Количество, штук:

	Тип, DN, PN
	
	

	Механическое присоединение

	( S pákou se zarážkami
	( Исполнение с фланцем без рычага и без стопоров

	Угол поворота арматуры
	( 60º
	( 90º

	
	( 120º
	( 160º

	( Прочее (указать тип, норму (стандарт) или присоединить рисунок)

	Тяга
	( TV 360
	( TV 40-1/20
	( TV 40-2/25
	( TV 50-1/25

	
	( TV 50-2/25
	( TV 90-1/40
	( TV 90-2/25
	( Прочее

	Параметры для выбора электропривода

	( С постоянной скоростью перенещония
	( С переменной скоростью перенещония

	Крутящий момент для регулирования арматуры
	Запорный
_____ Нм
	Открывающий
_____ Нм
	Требуемое время для запора/открытия ___ сек.

	Окружающая среда

	Степень защиты
	Температура (C
	Примечание

	
	( IP 55
( IP 67
( ______
	От
	До
	Для электроприводов невзрывного сгорания, температура не более, чем +55°С

	
	
	( –25

( –40
	( –50

( –60

( ______
	( +55

( +70

( ______
	

	Напряжение питания
	( 3×380 (400) В, 50 Гц
( 1×220 (230) В, 50 Гц
( _______________

	Функции электропривода
	( Открыть/закрыть
	( Регулирование

	Сигнал управления

	Дискретный сигнал (сигнал напряжения)
( ~250 В
( +24 В
( ________

	
	Аналоговый сигнал 
( Токовый 4-20 мА
( ___________________

	
	( Дискретный (цифровой) сигнал – протокол Profibus-DP
( Дискретный (цифровой) сигнал – протокол Modbus-RTU

	Сигнал обратной связи

	( Токовый датчик положения 4-20 мА
	( Активный 
	( Пассивный

	
	( Омический датчик положения (0-100Ω/0-10 В)

	Система управления

	Тип системы
	( Электромеханический
	( Электронный DMS2 ED
	( Электронный DMS2

	Путевые (сигнальные) выключатели
	( В комплекте
	( В комплекте
	( В комплекте

	Блок местного управления
	( В комплекте
	( В комплекте
	( В комплекте

	Встроенный дисплей
	–
	( В комплекте
	( В комплекте

	Электронный указатель положения – дисплей
	–
	( В комплекте
	( В комплекте

	Механизм обратного хода и электронный тормоз

	( Контакторы
( Электронный тормоз
	( Контакторы
( Бесконтактный
( Электронный тормоз
	( Контакторы
( Бесконтактный
( Электронный тормоз

	
	Примечание – Электронным тормозом можно оснастить электроприводы с напряжением питания 3х380 В, встроенным блоком обратного хода и аналоговым управляющим модулем (с регулятором).
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